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Libere su creatividad y capture las
imagenes que siempre ha sofiado con
las camaras EOS DSLR vy los lentes EF.



Lleve Sus Fotografias al Siguiente Nivel <

Las camaras EOS DSLR y los lentes EF de Canon le brindan todo lo que necesita para dar el siguiente paso en su E-gosn
viaje fotografico. Tome y comparta hermosas imagenes con un sistema completo que le ayuda a estimular su pasion
para crear increibles fotos. Con unrico y orgulloso legado en la industria fotografica, tenga la seguridad de que W

Canon estara con usted todo el camino.
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Trinidad Digital de Canon

En el centro de cada cdmara EOS DSLR
hay tres componentes principales -
desarrollados por Canon y exclusivos
de EOS- que aseguran una excelente
calidad de imagen sin importar la

FULL 1D |
1080

Tomada con la cdmara EOS 5DS

cdmara que escoja.

Controle Su Creatividad

El control completo de la creatividad siempre esta disponible con su camara
EOS DSLR de Canon. Cambie los ajustes para que se adapten al sujetoy
capture los detalles que importan.

a 24p, 25p, 30p, o incluso hasta 60p con selectos
modelos EOS. El control manual completo significa
que usted puede manejar la camara para capturar
exactamente lo que usted desea.

Visor Inteligente

Selectas camaras EOS contienen el Visor
Inteligente: una LCD transparente con
visualizacién electrénica de la informacisn ~ Viewfinder
de disparo, que puede personalizar de acuerdo

a sus necesidades. Modos de Disparo

Una vuelta del dial le permite cambiar

Video en Alta Definicidn los ajustes facilmente para que
Real (FU" HD) con Varias T pueda capturar rapidamente. Desde

el modo de disparo Automatico hasta

Arriba: Tomada con la cémara EOS 80D de forma remota
Abajo: Disparo de forma remota con la cdmara EOS 80D

Conectividad Inalambrica ~ZN
Integrada ~

El Wi-Fi integrado®* abre un mundo de Wi-Fi/ NFC
posibilidades. Comparta sus fotos y videos
transfiriéndolos a dispositivos compatibles, tome iméagenes

.\_ . Velocidades de Cuadros el modo de disparo Manual, e incluso de forma remota usando la aplicacion gratuita Canon
A . , Gracias a la grabacion de video en Alta Definicion Real los modos personalizados que le permiten guardar sus Camera Connect* y més. La NFC integrada™ ofrece una

(1 TECHOIQQ'O OPUCG de Acanon o (2] Tecnologia CMOS de Canon o © Procesadores de Imagen DIGIC de Canon (Full HD), usted puede estar seguro de que sus peliculas son ajustes como los desea, usted puede estar seguro de que conexion veloz, virtualmente continua, a dispositivos

Por su calidad de imagen, rendimiento y confiabilidad, los lentes El sensor CMOS patentado de Canon, produce imdgenes Los procesadores de imagen DIGIC 6+, 6, 5+, 5 y 4+ de Canon, capturadas con un alto nivel de detalle y resolucién. Dispare hay una opcién que se adapta a su propio estilo. compatibles como el Canon Connect Station CS100.

EF de Canon contindan siendo la opcidn a seguir para los detalladas, excepcionalmente puras y virtualmente libres usan avanzadas tecnologias de procesamiento de sefiales

profesionales exigentes. Manufacturados con precisidn, de ruido. El sensor transfiere los datos a una alta que mejoran dramdticamente la calidad de imagen y la

usando tecnologias innovadoras y materiales de vanguardia, velocidad, generando un rendimiento eficaz y un capacidad de respuesta. El extraordinario poder del

los lentes EF le ayudardn a obtener resultados de alta calidad. consumo de energia reducido. procesador activa las funciones unicas de las EOS DSLR.

~—\ | Disefiados para suMejor Toma

Captu re Ia Toma Pe rfe cta ‘!é!'th La gama de lentes Canon utiliza algunas de las tecnologias de fabricacion optica,

Comparta con todos la forma Unica en la que ve el mundo, tomando fotos que solo usted Tecnologia de Enfoque Automatico microelectronica y de precision més avanzados del mundo. Elaborados
puede imaginar. Las tecnologias EOS de Canon estan ahi para ayudarlo a congelar los Las tecnologfas de enfoque automatico de Canon ofrecen la W cuidadosamente en los laboratorios Canon, tienen el respaldo de afios de
t c t t ted | velocidad, precision y cobertura necesaria para capturar fotos o ) L, o ' ] T

momentos precisos exactamente cOmo usted 10s Ve. increlblemente perfectas. Los sofisticados sistemas tales como el conocimientos en ingenieria, son utilizados por profesionales en una amplia
sistema de Autoenfoque Reticular de Alta Densidad de 61 puntos, Variedad de temaS, y admirados por 8eneraciones de fotégrafOS.
rastrean y enfocan de manera rapida y precisa sin importar la
situacion. También contienen puntos de autoenfoque de tipo cruz -
que cubren tanto las dimensiones verticales como las horizontales OPthG y Elementos de
para atrapar virtualmente cualquier tipo de sujeto. Lentes Canon

Creados para ofrecer una calidad de imagen
. . superior, Canon utiliza tecnologias como Asegtirese de obtener siempre la imagen
Sistema EOS ITR AF ’ elementos de lentes asféricos, de fluorita que desea con la excepcional tecnologia de Estabilizador de ImClgen
Para una mayor precisiony enfoque, |a§ camaras EOS DS!‘R_ y UD (Ultra Baja Dispersicn), junto con enfoque automdtico de Canon. Los motores En algunos lentes hay un Estabilizador Proceso de Fabricacién
selectas contienen el Sistema de Seguimiento y Reconocimiento revestimientos de SWC (Estructura de de enfoque USM (Motor Ultrasénico), STM Optico de Imagen, hecho a la medida de Fabricados con la experiencia de
Inteligentes iTR AF de Canon. Especialmente Util para sujetos Sublongitud de Onda Secundaria), Fldor, (Motor de Pasos) y NANO USM estdn las necesidades especificas de dicho lente. P .
. , . . o L . i R maestros artesanos de la dptica,
en movimiento, las camaras usan el reconocimiento facial y el ASC (Revestimiento Esférico por Aire) y disefiados para ofrecer un enfoque automdtico Confie en que sus tomas serdn nitidas, c lece de "
sistema EOS iSA (Andlisis Inteligente del Sujeto) que recolecta revestimientos Stper Spectra. Combinados, veloz y silencioso. STM y NANO USM son estables y virtualmente libres de temblor, C;J:;J:eiiegc;;g:e:cir Z;Z;ZZS@E;?W
la informacion de color y exposicion para hacer un seguimiento funcionan conjuntamente para ayudar a ideales especialmente para videos, con una con un sistema OIS que puede tener Uede rouducir imép ones csombrosas
altamente consistente. reducir la aberracién cromdtica, los operacién fluida, précticamente silenciosa. un equivalente de hasta cuatro ajustes Lc)on Iosplentes EF degCanon we ofrecen
destellos y las imdgenes fantasma. mas rdpidos de velocidad de obturacidn. ) ' 9
gran calidad y excelentes resultados.

AF del CMOS de DuaIPixelAF

v CMOS
Pixeles Duales

El Enfoque Automatico del CMOS de Pixeles Duales ejecuta

un enfoque automatico increiblemente suave y consistente Lente de Fluorita Estabilizador Extensor Integrado
Optico de Imagen

durante el modo de Control en Vivo (Live View) -como el de Lente UD Superficie SWC Filtro Drop-in

Diafragma Electromagnético

una videocamara-, de modo que las transiciones de enfoque

sean naturales y los sujetos permanezcan enfocados incluso

ik - 1. -
mientras se mueven. También permite un enfoque automatico / ¢ - m— y— gy — E—
preciso y mas rapido que antes, a través de un monitor LCD, 2 . ; 1 R ﬁ 1.
..: : — ﬂ l' n[ | “"i =
| —a8 B ), :

Autoenfoque Reticular de Alta Densidad de 61 puntos

permitiendo al usuario aprovechar la exclusiva libertad l

composicional de angulo que solo el modo de Control en
Vivo (Live View) puede brindarle.

: L
EOS 80D: Hosta 7 fotos por segundo Disparo Continuo a Alta Velocidad '- " |
Las camaras EOS DSLR de Canon ostentan un disparo continuo I b ¥
de alta velocidad disefiado para ayudar a capturar cada parte
de la accion. Con un alto nimero de fps (hasta 10.0 fps en la
EQS 7D Mark I) y obturadores durables para mantener un

rendimiento sin limites, usted estara siempre listo para disparar.
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LINEA EOS DSLR

EOS-1D X Mark Il
La Mas Alta Calidad y Velocidad

« Sensor CMOS de cuadro completo
de 20.2 Megapixeles

« Hasta 14 fps*y 16 fps*
(Modo de Control en Vivo)

« Velocidad maxima de rafaga de hasta
170 RAW

« Video en 4K

« Monitor LCD Clear View Il Tactil de 3.2"

= Canon
-

EOS 5DS / EOS 5DSR

Alta Resolucién, Detalles Increibles

« Sensor CMOS de cuadro
completo de 50.6 Megapixeles
« Cancelacién del Efecto de Filtro
de Paso Bajo (Solo la camara 5DS R)
« Sistema de Deteccidn de Escena de
EOS con sensor de medicion RGB+IR
« Autoenfoque Reticular de Alta
Densidad de 61 puntos

EOS 5D Mark Il

La Herramienta de Trabajo para

Imégenes Fijas y Video

« Sensor CMOS de cuadro completo
de 22.3 Megapixeles

« 150 100-25600

« Procesador de imagen DIGIC 5+

« Autoenfoque Reticular de Alta
Densidad de 61 puntos

« Sistema de Medicion iFCL con Sensor
de Medicion de doble capa con 63 zonas

| Canon

ui- pe By
20.2 51200 "0 6o (@ 55 o
Megapixeles  Rango IS0 Futusnurisu. P 14K | L o g

EOS 6D

Compacta de Cuadro Completo

CERTIFIED
« Sensor CMOS de cuadro completo
de 20.2 Megapixeles
150 100-25600
« Procesador de imagen DIGIC 5+
« Enfoque Automatico de 11 puntos
« Sistema de Medicién iFCL con
Sensor de Medicién de doble capa
con 63 zonas

506 6400 50 6. () mmm T

Megapiveles ~ Rango IS0 Fotos por Seg.

DUAL

EOS 7D Mark Il

Rapidez y Rendimiento

« Sensor CMOS (APS-C) de 20.2 Megapixeles
« 150 100-16000
« Procesadores Dobles de Imagen DIGIC 6
« Hasta 10 fps
« Enfoque Automatico de 65 puntos
tipo cruz®
« Full HD y AF de Videos Tipo Servo
« Visor Inteligente

223 25600 6.0 6w [ mmm T
Mnuapl’;eles Rango 150 qus;urSn;u. fios " % '—FE‘"}&IE—'

EOS 80D

Captura de Video e Imagenes Fijas de Todo Tipo
=

Ll
. Wi-Fi/NFC

« Enfoque Automatico de 45 puntos tipo cruz®
« Sensor CMQS (APS-C)

de 24.2 Megapixeles
« AF del CMOS de Pixeles Duales
« Wi-Fi®* y NFC** integrados
« Alta Definicidn Real

(Full HD) \ (60p)
« Formato MP4

Canon

Hasta AF S
202 25600 49 1o |5 Em= Tr”
Megapixeles  Rango IS0 Fotos por Seg. — L Mos

EOS Rebel T6s / EOS Rebel T6i

Funciones Avanzadas con Facilidad

« Sensor CMQS (APS-C)
de 24.2 Megapixeles
« 150 100-12800
« Procesador de imagen DIGIC 6
« Wi-Fi®*y NFC** integrados
« Alta Definicién Real (Full HD)
« Formato MP4
« Pantalla LCD superior de visualizacion

Wi-Fi / NFC

20.2 16000 10.0 65

Megapixeles ~ Rango IS0 Fotos por Seg.  Tipo Cruz
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EOS Rebel T5i

Renueve su Espiritu Creativo

« Sensor CMOS (APS-C)
de 18.0 Megapixeles
«1S0 100-12800
« Procesador de imagen DIGIC 5
«Hasta 5.0 fps
« Enfoque Automatico de
9 puntos tipo cruz
« Alta Definicién Real (Full HD)

on

202 16000 70 49

Megapixeles  Rango IS0  Fotos por Seg.  Tipo Cruz
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EOS Rebel T6

El Portal Hacia Increibles Imagenes

« Sensor CMOS (APS-C) de 18.0 Megapixeles
« Procesador de imagen DIGIC 4+
« S0 100-6400

« Wi-Fi®* y NFC** integrados

« Enfoque Automatico de 9 puntos
« AF Al Servo

« Visor Optico

« Pantalla LCD de 3.0 pulgadas

(Solo la cAmara T6s) « AF de Videos Tipo Servo
Hasta AF . Hasta AF ~— 3 UII Hasta AF
242 12800 5.0 19 @ AR 180 12800 5.0 o | EEEN dDw 180 6400 30 9. 5 =3 30"
Megapixeles ~ Rango IS0 Fotos por Seg.  Tipo Cruz Megapixeles  Rango ISO  Fotos por Seg.  Tipo Cruz — Angulo Variable Megapixeles  Rango IS0 Fotos por Seg. — LCD
RECOMENDACIONES PARA LENTES EF
0200902 |z
A 4 video casi Categoria del lente
Macro Panordmica Retrato Deportes |Vida Silvestre| LuzBaja | Arquitectura | sin Ruido
EF-510-18mm f/4.5-5.6 IS STM" ° ° °
EF 16-35mm f/2.8L Il USM ° ° °
EF 17-40mm /4L USM ° °
EF-S 24mm /2.8 STM" ° ° ) ° °
EF 24-105mm /3.5-5.6 IS STM ° o ° ° ° °
EF 50mm £/1.8 STM ° ° °
EF 85mm f/1.8 USM ° ° ) °
EF-5 55-250mm f/4-5.6 IS STM® ° ° ° °
EF 70-200mm /4L USM ° ° ° °
EF 75-300mm f/4-5.6 Il USM ° ) ° °
EF-S 60mm f/2.8 Macro USM" ° ° ° °
EF 100mm /2.8 Macro IS USM ° ° ° °
Haga de un Mundo en Grabe Videos Acérquese aunque

Los detalles asombrosos
pueden cobrar vida con el
poder de un lente macro. Los
sujetos mas pequefios pueden
cubrir el cuadro, mientras
tomas apetecibles de comiday
retratos bellamente capturados
estan al alcance de su mano.

EF-S 60mm /2.8 Macro USM
1/100 seg. a f/2.8

* Compatible con las versiones 7.1/8.4/9.0 de iOS" y con las versiones 4.0/4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1 de los teléfonos inteligentes y las tabletas Android™. Podrfan aplicarse cargos de datos por la descarga de la aplicacion
gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicacion le permite cargar imagenes hacia los servicios de redes sociales. Observe que es posible que los archivos de imagen tengan informacion personal identificable, la cual

Miniatura Algo GRANDE

casi sin Ruido

Si el video es su pasion, un
lente STM o Nano USM le
ayudara considerablemente.
Al grabar con un enfoque
suave y casi sin ruido,
obtendra optimos resultados.

EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM
1/12seg. a f/11

puede tener implicaciones con las leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamo y no tiene responsabilidad sobre el uso que usted le dé a tales imagenes. Canon no obtiene, recopila

ni utiliza estas imagenes ni la informacion en estas imagenes mediante esta aplicacion

** Compatible con las versiones 4.0/4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1 de los teléfonos inteligentes y tabletas Android™.
La velocidad de la toma continua puede variar, dependiendo de la velocidad del obturador, de la apertura, de los lentes utilizados, de la carga de |a bateria y de las diferentes configuraciones de la camara.

El nimero de puntos de AF, puntos de AF tipo cruz y puntos de AF Duales tipo cruz, varfan dependiendo del lente usado.

Para camaras Canon EOS DSLR con sensores de tamafio APS-C.

Todas las imagenes y efectos son simulados. Todos los datos estan basados en el Método de Pruebas Estandar de Canon. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. El peso y las dimensiones son aproximados.

©2016 Canon U.S.A, Inc. - Latin America Group. Todos los derechos reservados. Canon, DiG!C, EOS y EOS Rebel son marcas comerciales registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos y también pueden ser marcas

comerciales registradas o marcas comerciales en otros paises. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. El logotipo Wi-Fi CERTIFIED es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.
Todos los otros productos y nombres de marcas son marcas comerciales o marcas de servicio de sus respectivos duefios.

Canon no hace representaciones o garantias con respecto a ningtin accesorio o producto de terceras partes aqui mencionados.
El uso de accesorios genuinos Canon es recomendado; estos productos estan disefiados para funcionar dptimamente cuando se usan con accesorios genuinos Canon.
Advertencia: La grabacion no autorizada de materiales protegidos puede infringir los derechos de autor y violar las leyes de proteccion de derecho de autor.

cla.canon.com

IMPRESO EN LOS EE.UU. 0201W559 5/16

Canon U.S.A,, Inc. - Latin America Group
One Canon Park, Melville, NY 11747 U.S.A.

parezca Imposible

Cuando no pueda acercarse

a algunos sujetos, usted
necesita un lente telefoto.
Los amantes de la naturaleza,
la vida silvestre y los deportes
-+ ) conocen las bondades

| ©  delos poderosos

lentes EF telefoto.

EF 400mm f/2.8L IS Il USM
1/250 seg. a f/4.5

illame GRATIS!

De lunes a viernes
Para soporte técnico de su Powaréwl, EOSlDigital, VIXIA, PIXMA o CanoScan.

Bolivia 0800-100-943 Colombia 01-800-518-1730
Costa Rica 0800-507-1025 Ecuador 1800-000029

El Salvador 800-6221 Guatemala 1-800-299-0029
Honduras 800-279-19078 Argentina 0800-222-2056
Pert 0800-54-803 Uruguay 000-405-4410

Canon



