
Impresión productiva en materiales rígidos
Impresoras planas de la serie Arizona 6100 UV de Océ
La nueva velocidad de la calidad

Elaboradas especialmente para entornos de impresión de mayor volumen
Su negocio no debe limitarse por la velocidad de su impresora plana. Ya sea con la impresora Arizona® 6160 XTS de Océ 
o con la Arizona 6170 XTS de Océ, usted puede producir resultados de calidad Arizona a velocidades de hasta 1,668 pies2/
hora*. La facilidad de uso y la versatilidad que son sinónimos de las impresoras Arizona de Océ, son notables en el diseño
de mesa extra grande que ofrece producciones de impresión continuas de tamaño estándar, en materiales rígidos, lo que
reduce la intervención del usuario e incrementa el potencial de crecimiento de las utilidades.

CARACTERÍSTICAS
• Impresiones extra grandes de 8 x 10 pies,
el área máxima de impresión también
acepta dos zonas de impresión
independientes de 4 x 8 pies.

• Velocidades de impresión de hasta

1668 pies2 por hora, con alta calidad de
impresión y de densidad.

• Seis o siete canales de tinta independientes
con compatibilidad integrada con un canal
de tinta adicional para futuras aplicaciones.

• Pines de registro neumático, para una carga
rápida y precisa de los materiales rígidos
en cualquiera de las dos zonas de impresión
independientes de 4 x 8 pies.

• Una opción para mejorar el canal de tinta
de la Arizona 6160 de Océ adiciona
la capacidad de imprimir con tinta blanca.

• Impresión con tinta blanca integrada con
la Arizona 6170 XTS de Océ.

• Introducción de tintas magenta claro y cian
claro para proveer una calidad de impresión
optimizada en altas velocidades.

• Siete zonas al vacío seleccionables por
el usuario y un sistema al vacio de
alta presión/alto flujo para un efectivo
despliegue de tamaños y de tipos de
sustratos variados.

• El sistema de mantenimiento automático
del cabezal de impresión permite la
independencia del color, una limpieza
automática de los cabezales de impresión
en solo 25 segundos por color.

TECNOLOGÍA VARIADOT DE OCÉ
La tecnología VariaDot® de Océ cuenta con 
la galardonada calidad de imagen, adecuada 
para la producción en puntos de compra y 
venta, imágenes con luz de fondo, gráficas de 
exhibición, aplicaciones industriales, entre 
otros, para satisfacer las diversas necesidades	
de sus clientes. 	

La tecnología VariaDot de Océ, 	
que está disponible en cada 
impresora Arizona de Océ, puede 
disparar simultáneamente gotitas 
más pequeñas de 6, 12, y 18 picolitros 
para producir imágenes nítidas y  cuartos 
de tono suaves, al igual que gotitas más 
grandes de 24, 30, 36 y 42 picolitros para 
la producción de colores enteros, densos 
y uniformes. El resultado es una calidad 
casi fotográfica con una nitidez solo vista 
en resoluciones de 1,440 ppp o superiores. 
Las impresoras Arizona 6100 XTS de 
Océ toman la tecnología VariaDot de 
Océ incluso un paso más adelante con la 
introducción de las tintas magenta claro 	
y cian claro que permiten alcanzar nuestra 
más alta calidad.



Para obtener información y conocer 

nuestros servicios, visítenos en:

www.cla.canon.com

Creación de un liderazgo 
global en la impresión

Canon y Océ unen fuerzas para crear un líder 
global en la industria de la impresión. Para 
nuestros clientes, esto combina la tecnología de 
Océ y Canon con el apoyo de las organizaciones 
de servicio y ventas. Recurra a la nueva 
combinación de Canon-Océ para:

• Impresión empresarial en la oficina y centros
de impresión corporativos

• Impresión de documentos técnicos, letreros
y gráficos en formato ancho

• Impresión masiva para oficinas de servicio
y de artes gráficas

El logotipo Océ, Océ, y Océ VariaDot son marcas registradas de Océ-Technologies B.V. Océ Arizona es una marca de registrada de Océ Display Graphics Systems, Inc.  
ONYX es una marca registrada de ONYX Graphics, Inc. ONYX Thrive es una marca de fábrica de ONYX Graphics, Inc. CANON es una marca registrada de Canon Inc. en los 
Estados Unidos de América y también podría ser una marca registrada o marca de fábrica en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se 
hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. ©2014 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. 
*Las velocidades de impresión aquí citadas están basadas en los tiempos de impresión, desde el primero hasta el último pixel impreso, utilizando el área máxima de imagen. 
Las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso.

LA SERIE ARIZONA 6100 DE OCÉ: MODOS COMUNES DE IMPRESIÓN Y VELOCIDADES

MODO PIES2/HORA*

Express 1,668

Producción 1,076

Calidad 775

TECNOLOGÍA

Resolución de impresión De 6 a 42 picolitros, da como resultado una calidad de imagen casi fotográfica con 
capacidad de textos de 6 puntos.

Tecnología de escritura

Inyección de tinta piezoeléctrica con el uso de la tecnología de procesamiento de 
imagen VariaDot de Océ; 6 × 636 boquillas por canal:	
– 22,896 boquillas (Arizona 6160 XTS de Océ)
– 26,712 boquillas (Arizona 6170 XTS de Océ)

Sistema de tinta
Tintas curables IJC261 UV de Océ en negro, cian, magenta, amarillo, cian claro y 
magenta claro, empacadas en bolsas de tres litros, que pueden cambiarse rápidamente	
Tinta blanca empacada en bolsas de dos litros, que pueden cambiarse rápidamente

Diseño del sistema Arquitectura completamente plana para impresión optimizada en materiales, hojas 	
u objetos rígidos

ACEPTA MATERIALES RÍGIDOS

Tamaño máximo del material 98.4" × 120" × 2.0" (2.5 m × 3.05 m × 50.8 mm)

Área máxima de impresión 98.8" × 120.5" (2.51 m × 3.06 m),	
impresión de borde a borde (sangrado completo)

Pesos de materiales: Hasta 7 lb/pies2 (34 kg/m2)

Sistema de registro de los pines
5 pines por zona de impresión/10 pines en total	
Tamaño del material aceptado para el registro de los pines: 	
de 23.6" × 31.5" (60 × 80 cm) mínimo a 98.4" × 120" (250 × 305 cm) máximo

PRECISIÓN GEOMÉTRICA

Medida sobre 	 Error máximo

Anchura de línea 2.5 m	 ±0.8 mm	

Longitud de línea 3.05 m	 ±1.0 mm

Rectitud/anchura de la línea 2.5 m ± 0.7 mm

Rectitud/longitud de la línea 3.05 m ± 0.7 mm

Error diagonal 3.05 × 2.5 m          1.0 mm 

INTERFAZ Y SOFTWARE

Conectividad 10/100/1000 Base-T

Procesamiento de imagen ONYX® Thrive™ v11.1 o mayor

ENTORNO DE OPERACIÓN

Requisitos de energía Fase 3, 50/60 Hz, de 200 a 240 VAC, 30A (Delta) o, 	
Fase 3, 50/60 Hz, de 347 a 415 VAC, 20A (Wye)

Aire comprimido  
(suministrado por el cliente)

Aire seco, limpio y regulado por el uso de:	
– Filtro coalescente, regulador de aire (configurado a 105 psi), Diámetro externo
del tubo de aire de ½", conecta el regulador a la impresora

Requisitos del flujo:	
– Presión máxima: 120 psi (827 kPa)	
– Flujo máximo: 12 pies3/m a 100 psi (340 l/m a 690 kPa)	
– Flujo continuo: 1 pie3/m a 100 psi (28 l/m a 690 kPa)	

Temperatura De 64˚ a 86˚ F (de 18˚ a 30˚ C)

Humedad relativa De 30 a 70%, sin condensación	
(algunos materiales podrían requerir un rango de operación mayor de HR)	

Altitud de funcionamiento 6,560 pies (2,000 m) sobre el nivel del mar

TAMAÑO Y PESO

Dimensiones de la impresora 225.2" × 189.8" (5.72 × 4.82 m)

Peso de la impresora 4,784 lb (2,170 kg)

Altura de la mesa De 35.2" a 36.0" (0.895 a 0.915 m) 

Altura total 58.3" (48 m)

OPCIONES

Actualización de un canal Convierte la Arizona 6160 XTS de Océ en una Arizona 6170 XTS de Océ	
(agrega la capacidad de impresión con tinta blanca) 

SERVICIO Y ASISTENCIA

Servicio y asistencia Canon U.S.A. le ofrece muchas opciones de contratos que se ajustan a sus necesidades 
individuales, para garantizar el tiempo productivo más alto de la impresora.

www.cla.canon.com

Canon U.S.A., Inc. 
One Canon Park 

Melville, NY 11747


