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ADVANCE

C5560i/C5550i
C5540i/C5535i

USO INTUITIVO, CALIDAD DE COLOR
EXCEPCIONAL, ALTA PRODUCTIVIDAD

La Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 esta disefiada para mejorar
la productividad en la oficina y ofrecer impresiones en color de

alta calidad para entornos de oficina exigentes. Estos sistemas
inteligentes le ofrecen al usuario una experiencia intuitiva y son
compatibles con las soluciones de negocios integrales.

Imprima hasta 60 ppm en color/blanco y negro
Escanee hasta 160 ipm (300 ppp) (B/N, color, bilateral)
Imprima hasta un tamafo de 12" x 18"

Capacidad maxima de papel de 6,350 hojas

Eficiencia de los flujos de trabajo Administraciéon de costos
La interfaz de usuario intuitiva, con una receptiva pantalla tactil en La capacidad de aplicar politicas de impresién, supervisar las
color y un uso similar al de un teléfono inteligente, ayuda a facilitar la impresiones y restringir el uso por usuario ayuda a reducir las
realizacion de las tareas. impresiones innecesarias, permite la recuperacién de costos y puede
My ADVANCE ofrece una experiencia personal y Unica al crear ayudarle a ahorrar dinero en papel y téner.
un entorno personalizado para el usuario que se adapta a las La fuerte integracion con soluciones de administracién de
necesidades del flujo de trabajo de cada usuario. documentos, tales como uniFLOW, opcional, provee la habilidad para
La plataforma MEAP de Canon es compatible con una amplia gama llevar a cabo el seguimiento, informe y analisis de costos detallados.
de soluciones integradas disefiadas para simplificar los flujos de La calidad y la fiabilidad, combinadas con diagnésticos y asistencia
trabajo y ofrecer una solucién de negocios integral. remotos, contribuyen a maximizar el tiempo productivo y a reducir
Apoyo escalable que se ajusta a los estilos de trabajo flexibles y el tiempo invertido en asistencia técnica de Tl.
moviles, para aumentar la eficiencia al permitir que los trabajadores Una operacién uniforme de los usuarios, combinada con la
puedan capturar o imprimir documentos y acceder a ciertas administracion centralizada y remota simplifican la gestion de
aplicaciones en la nube.’ dispositivos y flotas de los departamentos Tl.

Escanee y convierta documentos a archivos PDF que permiten la
busqueda, Microsoft® Word y Microsoft® PowerPoint® mediante
un alimentador de documentos bilaterales de un solo paso con
capacidad de hasta 150 originales.

Caracteristicas inteligentes, tales como la tecnologia de sensor de
movimiento para llevar al dispositivo del Modo Dormir al Modo en
Espera y la habilidad para omitir las paginas en blanco durante el
escaneo, ayudan a maximizar la productividad.

Seguridad

Controle quién tiene acceso al dispositivo con la autenticacion al
utilizar la aplicacién estandar Universal Login Manager.

Ayude a limitar una distribucién no autorizada de informacién
confidencial con una gama de caracteristicas de seguridad de
documentos opcionales y estandar.

Ayude a facilitar la privacidad y la seguridad de la informacién

al controlar el acceso mediante IPsec, capacidades de filtrado de
puertos y tecnologia SSL.




Administracion de un dispositivo y de
grupos de dispositivos

La habilidad para configurar previamente

los dispositivos simplifica la instalacion y

la administracion de flotas se facilita con la
capacidad para sincronizar las configuraciones
a través de varios dispositivos.

Las herramientas de administracion de
dispositivos de Canon proporcionan un

punto de control centralizado que incluye la
habilidad para verificar el estado del dispositivo
y los consumibles, desactivar dispositivos
remotamente, capturar lecturas del medidor,

asi como administrar libretas de direcciones y
software controladores de impresion.

La integracion de Genuine Adobe® PostScript®
y PCL® estandar con aplicaciones empresariales
y sistemas de legado ayuda a automatizar los
procesos de negocios.

Calidad y fiabilidad

La fiabilidad representativa de Canony las
tecnologias del mecanismo contribuyen a
obtener salidas de alta calidad para cumplir
con las necesidades de los departamentos
atareados.

Las tecnologias excepcionales de
procesamiento de imagenesy el toner
permiten obtener consistentemente
impactantes imagenes gracias al perfil de color
V2 de Canon y a una resolucién de impresién
de 1200 ppp.

Disefada para lograr un maximo tiempo
productivo con notificaciones de estado para
ayudar a mantener los suministros abastecidos,
videos con demostraciones de mantenimiento
para el usuario, la capacidad para el facil
reemplazo del toner y el redireccionamiento
automatico de trabajos (con soluciones
opcionales).

Sostenibilidad
Las tecnologias de fijacion, el téner CSy las
caracteristicas innovadoras del Modo Dormir
ayudan a disminuir el consumo general de
energia.
Ayuda a reducir los desechos mediante la
impresion bilateral por omisién, la impresién
seguray la capacidad para retener trabajos
de impresion, visualizarlos previamente y
cambiar las configuraciones de impresion en el
dispositivo, contribuye a lograr los resultados
que desea desde el principio.
Certificacion ENERGY STAR® y calificacién Oro?
de EPEAT®.

BANDEJA DE

Configuracion

FINALIZADOR ENGRAPADOR Y1

« Dos bandejas con capacidad de 3,250
hojas

- Engrapado en esquina y engrapado
doble de hasta 50 hojas

« Compatible con el engrapado sin grapas
y el engrapado seguiin demanda

« Compatible con la perforadora interna
opcional de 2/3 orificios (Unidad
Perforadora de 2/3 Orificios A1)

FINALIZADOR DE FOLLETOS Y1

« Dos bandejas con capacidad de 3,250
hojas

« Engrapado en esquina y engrapado
doble de hasta 50 hojas

« Creacion de folletos de hasta 20
hojas y engrapado doblado de hasta 3
hojas

« Compatible con el engrapado sin grapas
y el engrapado seglin demanda

« Compatible con la perforadora interna
opcional de 2/3 orificios (Unidad
Perforadora de 2/3 Orificios A1)

FINALIZADOR INTERNO H1

« Dos bandejas con capacidad de
545 hojas

- Engrapado en esquina'y
engrapado doble de hasta 50
hojas dentro del armazon de la
unidad principal

« Compatible con el engrapado
sin grapas y el engrapado segun
demanda

« Compatible con la perforadora
interna opcional de 2/3 orificios
(Perforadora Interna de 2/3
Orificios B1)

Canon

BANDEJA INTERNA DE 2 VIAS J1

Canon

UNIDAD DE ALIMENTACION POR
CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1

- Capacidad de 2,450 hojas
« Acepta hasta papel tamarno Carta
+ Bondde 141b a Index de 140 Ib
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UNIDAD DE ALIMENTACION POR CASETE AM1

« Dos casetes de 550 hojas
« Acepta hasta papel tamafno 12" x 18"
« Bondde 14 Ib a Indexde 140 Ib
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UTILIDAD B1

BANDEJA DE COPIADO J2
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. o
UNIDAD DEL ALIMENTADOR
PORVOLUMEN F1

- Capacidad de 2,700 hojas

- Bond de 14 Ib a Index de
140 Ib

- Acepta papel tamaio Carta

imagePASS P1
ColorPASS GX500*

Brinda velocidades de procesamiento
rapidas, una calidad de imagen
sobresaliente y un flujo de trabajo
que ahorra tiempo
Impresion personalizada con el
software integrado Fiery FreeForm™
bésico o con los formatos
compatibles para la impresion de
datos variables (VDP)
Se puede integrar la impresién de los
flujos de trabajo de produccion con
los sistemas EFI™ de administracion
de la informacién, los sistemas de
impresion desde la web y muchos
flujos de trabajo de preimpresion
populares para la automatizacion de
principio a fin
« Se comunica con una gama completa
de moédulos de uniFLOW opcionales
*Solo iR ADV C5560i/iR ADV C5550i



Unidad principal
Tipo
Léaser multifuncional en color

Funciones principales

Estandar: Impresién, copiado, escaneo, envio,
almacenamiento
Opcional: Fax

Velocidad del procesador

Procesador dual personalizado de Canon (compartido)
Panel de control

Panel plano en color WSVGA LCD TFT de 10.1"
Memoria

RAM de 4.0 GB

Disco duro
Estandar: 250 GB/Maximo: 1 TB

Conexiones de la interfaz
Red: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inaldmbrica
(IEEE 802.11 b/g/n)

Otros
Estandar: USB 2.0 x 2 (Anfitrion), USB 3.0 x 1 (Anfitrién),
USB 2.0 x 1 (Dispositivo)

Opcional: Interfaz serial, interfaz de control de copiado
Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 Ib)
Estandar: 250 hojas
Maximo 3,450 hojas (con el finalizador externo y la bandeja

de copiado)

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 Ib)

Estandar: Dos casetes de papel de 550 hojas, alimentador
manual multiple de 100 hojas
Opcional: Dos casetes de papel de 550 hojas (UNIDAD DE

ALIMENTACION POR CASETE AM 1), casete de
papel de gran capacidad de 2,450 hojas (UNIDAD
DE ALIMENTACION POR CASETE DE GRAN
CAPACIDAD A1), alimentador por volumen de
3,500 hojas (UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR
VOLUMEN F1)

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 Ib)

Estandar: 1,200 hojas

Maxima: 6,350 hojas

Capacidades de acabado

Estandar: Compaginacion, Agrupamiento

Con el finalizador Compaginacién, Agrupamiento, Desplazamiento,
interno: Engrapado, Perforacion, Engrapado sin Grapas,

Engrapado segtin Demanda

Compaginacion, Agrupamiento, Desplazamiento,
Engrapado, Folleto, Perforacién, Engrapado sin
Grapas, Engrapado segiin Demanda

Tipos de materiales aceptados
Casetes de papel Delgado, Comun, Reciclado, Color, Grueso,

Con finalizadores
externos:

(1/2): Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias,
Papel Tipo Ficha, Sobre
Alimentador Delgado, Comun, Reciclado, Color, Grueso,

manual multiple:  Preperforado, Etiquetas, Membrete, Bond,
Recubierto, Transparencias, Papel Tipo Ficha, Papel
de Calco,® Sobre

UNIDAD DE ALIMENTACION POR CASETE AM1

Delgado, Comun, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete,
Bond, Transparencias

UNIDAD DE ALIMENTACION POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1
Delgado, Comuin, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete,
Bond

UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN F1

Delgado, Comuin, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete,
Bond

Tamanos de materiales aceptados

Casete de Carta, A4, Executive, Carta R, Sobre [No.10

papel 1: (COM10), DL, ISO-C5], tamano personalizado (de 3
7/8"x57/8"a113/4"x81/2")

Casete de 12"x 18" 11"x 17", Legal, Carta, A4, Carta R,

papel 2: Executive, Mediacarta R, Sobre
[NUm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], tamafo
personalizado (de 37/8"x7 1/8"a 12" x 18")

Alimentador 12"x 18, 11"x 17", Legal, Carta, A4, Carta R,

Executive, Mediacarta, Mediacarta R, Sobre
[NUm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], tamano
personalizado de sobre (de 3 7/8" x
37/8"a125/8"x 18"), tamafo personalizado
(de37/8"x51/2"a125/8"x 18"), tamano libre (de
37/8"x51/2"a125/8"x 18")

UNIDAD DE ALIMENTACION POR CASETE AM1

12"x 18" 11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive, Mediacarta R,
tamano personalizado (de 37/8"x71/8"a 12" x 18")

UNIDAD DE ALIMENTACION POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1:
Carta

UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN F1: Carta

manual maltiple:

Pesos de materiales aceptados

Casetes: Bond de 14 Ib a Index de 140 Ib (de 52 a 256 g/m?)
Alimentador Bond de 14 Ib a Cover de 110 Ib (de 52 a 300 g/m?)
manual multiple:
Funcion bilateral:

Bond de 14 Ib a Cover de 80 Ib (de 52 a 220 g/m?)
Tiempo de calentamiento

Desde la energizacion: 30 segundos
Desde el Modo Dormir: 10 segundos

Modo de Inicio Rapido:
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

243/8"x 29 1/4" x 47 2/7" (620 mm x 742 mm x 1201 mm)®
Espacio de instalacion (An. x Pr.)

4 segundos™

Bésico: Alimentador manual multiple + gavetas del casete
abiertas:
371/8"x 46 3/8" (943 mm x 1176 mm)®

Peso

Aprox. 362.7 Ib (164.5 kg)®

Especificaciones de impresién
Velocidad de impresién (B/N'y Color)

iRADV C5560i:  Hasta 60 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Carta-R); hasta
34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")

iRADV C5550i:  Hasta 50 ppm (Carta); hasta 30 ppm (Carta-R); hasta
29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")

iRADV C5540i:  Hasta 40 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Carta-R); hasta
23 ppm (Legal); hasta 22 ppm (11" x 17")

iR ADV C5535i:  Hasta 35 ppm (Carta); hasta 23 ppm (Carta-R); hasta

21 ppm (Legal); hasta 18 ppm (11" x 17")

Resolucion de impresion
1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp

Lenguajes de descripcion de pagina estandar
UFR I, PCL6, Adobe PS 3

Impresién directa
Disponible desde USB, Buzén avanzado, RUl'y
Web Access’

Tipos de archivos compatibles
PDF, TIFF, JPEG, EPS 2 XPS

Impresién desde dispositivos moviles y servicios
basados en la nube

Esté disponible una variedad de soluciones de software y basadas en
MEAP para ofrecer la funcién de impresion desde dispositivos méviles
compatibles o conectados a internet, y desde servicios basados en la
nube, seguin sus necesidades. Comuniquese con su representante de
ventas para obtener mayor informacion.®

Tipos de letra
Tipos de letra
PCL:

93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos
de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés,
coreano, chino tradicional y simplificado),’ tipo de
letra de codigo de barras'

Tipos de letra

PS: 136 Roman

Sistemas operativos'?

UFR I Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server
2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server
2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC
0S X (10.6.8 o posterior)

PCL: Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server
2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server
2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10

PS: Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server
2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server
2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC
0S X (10.6.8 o posterior)

Especificaciones de copiado
Velocidad de copiado (B/N y Color)

iRADV C5560i:  Hasta 60 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Carta R); hasta
34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")

iRADV C5550i:  Hasta 50 ppm (Carta); hasta 30 ppm (Carta R); hasta
29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")

iRADV C5540i:  Hasta 40 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Carta R); hasta
23 ppm (Legal); hasta 22 ppm (11" x 17")

iRADV C5535i:  Hasta 35 ppm (Carta); hasta 23 ppm (Carta R); hasta

21 ppm (Legal); hasta 18 ppm (11" x 17")

Tiempo de entrega de la primera copia
iRADV C5560i:  Tan rapido como 2.9 segundos (B/N)/
4.5 segundos (Color)

Tan rapido como 3.5 segundos (B/N)/
5.2 segundos (Color)

Tan rapido como 4.1 segundos (B/N)/
6.1 segundos (Color)

Tan rapido como 4.9 segundos (B/N)/
7.4 segundos (Color)

iR ADV C5550i:
iR ADV C5540i:

iRADV C5535i:

Resolucion de copiado

Lectura: 600 ppp x 600 ppp
Impresion: 1200 ppp x 1200 ppp

Varias copias
Hasta 9,999 copias

Ampliacién/reduccion
De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Porcentajes de reduccién preconfigurados
25%, 50%, 64%, 73%, 78%

Porcentajes de ampliacién preconfigurados
121%, 129%, 200%, 400%

Caracteristicas basicas de copiado

Porcentajes Preconfigurados de Ampliacién/Reduccién por Area,
Configuracion del Papel, Configuraciones Anteriores, Configuraciones
Favoritas, Acabado, Impresion Bilateral, Ajuste de la Densidad,
Seleccion del Tipo de Original, Modo de Interrupcién, Confirmacion/
Cancelacién de Configuraciones

Caracteristicas especiales de copiado

De Libro a Dos Pé4ginas, Original Bilateral, Acabado, Folleto, Creacion
de Trabajos, N en 1, Agregar Cubierta, Insercion de Hojas, Originales
de Diferentes Tamarios, Ajuste de la Densidad, Seleccion del Tipo

de Original, Hojas de Cubierta de Transparencias, Numeracién de
Paginas, Numeracion de Juegos de Copias, Nitidez, Borrado de
Marco, Sello de Agua Seguro, Impresién de Fecha, Desplazamiento,
Medianiles, Imprimir y Verificar, Negativo/Positivo, Repeticion de
Imégenes, Combinacion de Bloques de Trabajos, Aviso de Trabajo
Finalizado, Imagen Espejo, Imprimir en Ficha, Guardar en Buzén de
Correo, Superimponer Imagen, Copiado de Tarjeta de Identificacion,
Deteccion de Alimentacion Multiple en el Alimentador, Original de
Tamafno Libre, Balance de Color, Ajuste de Color de un Toque

Especificaciones de escaneo

Tipo

Vidrio de copiado y alimentador automético de documentos
bilaterales de un paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos
150 hojas (Bond de 20 Ib)

Tamanos de materiales aceptados por el alimentador de
documentos

11"x 17" Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de
documentos

Original en Bond de 13 Ib a Cover de 58 Ib (de 50 a 157 g/m?)
blanco y negro:

Original en

color: Bond de 17 Ib a Cover de 58 Ib (de 64 a 157 g/m?)

Originales aceptables en el vidrio de copiado
Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta 4.4 Ib [2 kg])
Halar escaneo

Color Network ScanGear 2 para Twain y WIA

Sistemas Windows Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/
operativos Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server
compatibles: 2012/Server 2012 R2

Resolucion de escaneo

600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200
ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

Escaneo hacia dispositivos moviles y servicios basados
en lanube

Esta disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo
hacia dispositivos méviles compatibles y ciertos servicios basados en
la nube, seguin sus necesidades

Velocidad de escaneo (Carta)

Escaneo unilateral (By N):

80 ipm (300 ppp)/80 ipm (600 ppp)

Escaneo unilateral (Color):

80 ipm (300 ppp)/60 ipm (600 ppp)

Escaneo bilateral (B/N):

160 ipm (300 ppp)/150 ipm (600 ppp)

Escaneo bilateral (Color):

160 ipm (300 ppp)/80 ipm (600 ppp)

Especificaciones de envio

Destino
Fax por Correo Electrénico/Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Buzon,
Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)



Libreta de direcciones
LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)

Resolucion de envio
600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200
ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

Protocolo de comunicacion
Archivo: FTP, SMB, WebDAV
Correo

electrénico/I-Fax: SMTP, POP3, I-FAX (simple, completo)
Formato de archivo

Estandar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que Permite la
Busqueda, Aplicar Politica, Optimizar para Web,
PDF A/1-b), XPS (Compacto, Que Permite la
Busqueda),Office Open XML (PowerPoint, Word)

Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento, Encriptado), PDF/XPS

(Firmal Digital)

Caracteristicas de Universal Send

Seleccion del Tipo de Original, Original Bilateral, de Libro a Dos
Paginas, Originales de Diferentes Tamaiios, Ajuste de Densidad,
Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creacion de
Trabajos, Envio Directo, Envio Retardado, Vista Previa, Sello de
Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Nombre de Archivo, Asunto/
Mensaje, Responder a, Prioridad de Correo Electrénico, Informe

de Transmision, Orientacion del Contenido del Original, Omision

de Originales en Blanco, Deteccion de Alimentacion Mdltiple en el
Alimentador

Especificaciones de fax (opcional)

Velocidad del médem
Super G3: 33.6 kbps
G3: 14.4 kbps
Método de compresion
MH, MR, MMR, JBIG

Resolucion
400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp

Tamanio de envio/registro
De MediacartaRa 11"x 17"

Memoria de fax
Hasta 30,000 paginas
Discados veloces
Méx. 200

Discados de grupo/destinos
Max. 199 discados

Difusién secuencial

256 direcciones como maximo

Respaldo de memoria

Si

Caracteristicas de fax

Seleccion del Tipo de Original, Original Bilateral, de Libro a Dos
Paginas, Originales de Diferentes Tamaios, Densidad para el Escaneo,
Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creacion de
Trabajos, Especificacion del Nombre del Emisor (cuando se envia un
fax), Nombre del Emisor (TTI), Seleccién de Linea, Seleccién de la Linea
Telefénica (cuando se envia un fax), Envio Directo, Envio Retardado,
Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Informe
de Transmision, Deteccion de Alimentacion Multiple en el Alimentador

WWW.CLA.CANON.COM

Especificaciones de almacenamiento

Buzén (cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzén de entrada de recepcion
en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad
méxima de 30,000 paginas almacenadas

Buzén avanzado:
Protocolo de comunicacién: SMB o WebDAV
Compatibilidad
con PC Cliente:  Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10)
Conexiones simultaneas (maximo):

SMB: 64

WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del buzén avanzado:
Aprox. 16 GB (HDD Estandar)

Aprox. 480 GB (HDD de 1 TB opcional)

Caracteristicas de buzén avanzado:

Inhabilitar el Buzén Avanzado, Filtro de Almacenamiento, Autenticacién
para Conectarse al Buzén Avanzado, Funcién de Busqueda, Funcién de
Clasificacion, Impresion de un Archivo PDF con Contrasefa, compatible
con imageWARE Secure Audit Manager

Medios de memoria
Estandar: USB

Especificaciones de seguridad
Autenticacién

Estandar: Universal Login Manager, Autenticacion de Usuario,
Autenticacion de ID de Departamento, Sistema
de Administracion de Acceso, Conexion a Nivel de
Funcién y Dispositivo

Opcional: uniFLOW

Datos

Estandar: Modulo de Plataforma Confiable (TPM), Bloqueo por
Contrasefa del Disco Duro, Borrado de la Unidad de
Disco Duro, Proteccion de Buzones por Contrasefa,
Encriptacion de la Unidad de Disco Duro (Validacion
FIPS 140-2)

Opcional: Replicacion de la Unidad de Disco Duro, Remocion
de la Unidad de Disco Duro, Certificacion de Criterios
Comunes IEEE 2600.2, Prevencion de Pérdida de
Datos (Requiere uniFLOW)

Red

Estandar: Filtro de direccion IP/Mac, IPsec, Comunicacion
TLS Encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6,
Autenticacion SMTP, Autenticacion POP antes que
SMTP

Documento

Estandar: Impresion Segura, Integracion con Adobe LiveCycle®
Rights Management ES2.5

Opcional: PDF Encriptado, Impresién Segura Encriptada, Firmas

del Dispositivo y del Usuario, Sellos de Agua Seguros,

Bloqueo de Escaneo de Documentos

Especificaciones medioambientales
Entorno de operacién
Temperatura: De50a86°F

Humedad: De 20 % a 80% de HR (sin condensacion)

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A,, Inc. certific que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY
STAR mediante un organismo de certificacion reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los
Estados Unidos de América. AirPrint y el logotipo AirPrint son marcas de fabrica Apple, Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS
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Requisitos de energia

De 1202127V CA, 60 Hz, 1.5 A:  C5560i/C5550i

De 1202127V CA, 60 Hz, 10A:  C5540i/C5535i

De 220 a 240V CA, 50/60 Hz, 6 A: - C5560i/C5550i/C5540i/C5535i
Enchufe (unidad principal)

120V: NEMA 5-20P (C5560i/C5550i)
120V: NEMA 5-15P (C5540i/C5535i)
230V: CEE7/7

Consumo de energia

Maxima: Aprox. 1.8 kWh (120 V/230V)

Modo de Espera:  Aprox. 66.2 W (120V), 67.9 W (230 V)
Modo Dormir: Aprox. 0.8 W *(120V/230 V)™

Valor del Consumo Regular de Electricidad (TEC):

3.2 kWh (iR ADV C5560i 120V), 3.1 kWh (iR ADV C5560i 230 V)
2.0 kWh (iR ADV C5540i 120V/230V)

2.5 kWh (iR ADV C5550i 120 V/230V)

1.6 kWh (iR ADV C5535i 120 /230 V)

Estandares

Certificacion ENERGY STAR®
Calificacién Oro de EPEAT® 2
Cumplimiento con la norma RoHS

Consumibles

Téner
Toéner GPR-55"

Rendimiento del téner (estimado con una cobertura de
5%)

Negro: 69,000 imagenes
Color (C,M,Y):"* 60,000 imagenes
Notas

! Se requiere la subscripcion a un servicio en la nube. Esté sujeto a los
términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de
otros fabricantes.

2 Para conocer la calificacion EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite www.
epeat.net.

3 Ciertos tipos de papel de calco no se pueden utilizar.

4 Tiempo desde la activacion del dispositivo hasta la programacion de los
trabajos de copiado

® Incluye la unidad principal o la Unidad de Alimentacion por Casete
AM1, la Unidad de Alimentacion por Casete de Gran Capacidad AT o el
Gabinete Tipo N.

¢ Incluye la unidad principal, los consumibles y la Unidad de Alimentacion
por Casete AM1.

7 Acepta impresiones PDF desde sitios web.

8 EPS solo se puede imprimir directamente desde la interfaz remota de
usuario.

¢ Para mas informacion, incluyendo la compatibilidad, visite
https://www.usa.canon.com/mobile-app.

1% Requiere del Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.

' Requiere el Kit de Impresion de Cédigo de Barras D1 opcional.

12 Otros sistemas y entornos operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y
Citrix, pueden ser compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo.
Los tipos de dispositivos de SAP estan disponibles mediante el mercado
SAP. Para obtener méas informacion, comuniquese con su representante
de ventas.

2 El Modo Dormir de 0.8 W no estd disponible en todas las circunstancias
debido a ciertas configuraciones.

' El téner GPR-55L también esta disponible para Color (C, M, Y).

El rendimiento (estimado con una cobertura del 5%) es de 26,000
iméagenes.

Para obtener especificaciones detalladas y una lista completa de los
accesorios opcionales, refiérase al documento Especificaciones de la
Serie imageRUNNER ADVANCE C5500.
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