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Estas impresoras cuentan con una 

nueva canasta/apilador plano para 

trazados tipo paisaje de 24" x 36", lo 

cual garantiza que las impresiones 

permanezcan organizadas y planas 

una vez se imprimen. El modelo iPF765 

presenta un disco duro de 250 GB para 

ayudar a automatizar el flujo de trabajo, 

ya sea para un entorno de red o para 

aquellas impresiones de archivos de 

gran tamaño con imágenes complejas.

Presentación de las impresoras en 
formato grande de 36" de ancho 
imagePROGRAF iPF765 e iPF 760

Adiciones recientes a las impresoras galardonadas para 
documentos técnicos de Canon.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS
• Canasta/Apilador de Planos

- 	Fácil de configurar para el apilamiento de hojas en 
posición plana o para la canasta de almacenamiento de 
impresiones 

- 	Apila correctamente hasta 20 impresiones en papel 
común de 24" x 36" 

• Bloqueo de Interfaz
-	 Capacidad de restricción de acceso a las interfaces
-	 Protección por contraseña

• Disco Duro de 250 GB (impresora iPF765 solamente)
-	 Memoria de impresora de 32 GB
- Cumple con los requisitos de D.O.D. DoD5220.22-M 

• Operación conveniente 
- Colocación de materiales asistida desde la parte superior 
- Instalación a ras con la pared 

• Sistema de Tanque de Tinta Secundario  
- 	Permite cambiar la tinta sin interrumpir el trabajo de 

impresión



BENEFICIOS
Eficiencias, Productividad y Facilidad de Uso.

PRODUCTIVIDAD MEJORADA
La canasta/apilador plano diseñada recientemente aumenta 
la productividad de estas impresoras llenas de características 
al brindar la capacidad de apilar correctamente hasta 
20 impresiones en papel común de 24” x 36” . La opción 
de apilamiento se puede habilitar o inhabilitar, según la 
preferencia del usuario. Una capacidad aumentada del 
disco duro en la impresora iPF765 automatiza el flujo de 
trabajo de impresión al realizar la carga de trabajo para el 
procesamiento en la impresora para ayudar a aumentar el 
tiempo general de procesamiento de impresión.

MEJORAS EN LA SEGURIDAD
Un nuevo sistema de bloqueo de interfaz mejora las 
funciones de seguridad en la impresora. Esta característica 
brinda una opción para el control administrativo 
para restringir el uso de la impresora. La impresora 
imagePROGRAF iPF765 de Canon viene con una 
característica de borrado de disco que borra los trabajos de 
impresión del disco duro de la impresora. Esto cumple con 
el más alto nivel de borrado para los medios de disco según 
los requisitos del  Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos de América (DoD5220.22-M). Esta característica borra 
completamente los datos enviados al disco duro.

BAJO COSTO DE OPERACIÓN
Una serie de importantes características integradas 
ayudan a minimizar el consumo de tinta, el desperdicio 
de materiales y los costos de mantenimiento para reducir 
significativamente el costo total de operación. Estas 
características incluyen el Modo de Impresión Económica  
para un costo más bajo por impresión, la rotación 

automática y la anidación para minimizar el desperdicio de 
materiales, y el cabezal de impresión duradero propiedad 
de Canon que ayuda a reducir los costos de mantenimiento. 
Canon también ha ganado la certificación ENERGY STAR® 
para las impresoras imagePROGRAF, que utilizan solo 140 
watts de energía durante su funcionamiento para ayudar a 
mantener el costo total de operación al mínimo.

SOLUCIONES DE SOFTWARE
Canon incluye las soluciones de flujo de trabajo para ayudar 
a simplificar y automatizar el proceso de impresión. El 
programa Print Plug-In para Microsoft® Office les permite 
a los usuarios con cualquier nivel de destreza imprimir 
carteles o pancartas directamente desde Microsoft Excel®, 
PowerPoint® y Word. La característica de Accounting 
Manager le ayuda a dar seguimiento a los costos fácilmente 
y a asignar los costos de las partes consumibles a los 
proyectos. Esto le permite dar seguimiento a los trabajos de 
impresión por usuario para calcular los costos de materiales 
y de tinta, así como también la cantidad de páginas 
impresas. El Software Controlador de Impresora con el 
Módulo de Optimización para AutoCAD se presenta para los 
usuarios con flujos de trabajo de impresión de documentos 
técnicos. El software de creación de carteles PosterArtist Lite 
de Canon, incluido en ambos modelos, le brinda todas las 
herramientas que necesita para diseñar e imprimir letreros y 
pancartas en formato grande impresionantes.

Con incluso más características que sus predecesoras, las 
impresoras iPF765 e iPF760 ofrecen mayor eficiencia y 
productividad que nunca antes.
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Cabezal de Impresión
	 PF-04
Tecnología
	 FINE (Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)
Resolución de Impresión (Máx.)
	 Hasta 2400 ppp x 1200 ppp
Precisión de Línea*
	 ± 0.1 % o menos
Grosor de Línea Mínimo**
	 0.02 mm
Cantidad de Boquillas
	 Negro Mate: 5,120 Boquillas
	 Otros Colores: 2,560 Boquillas por Color
Tamaño de la Gota
	 4 Picolitros
Espaciamiento de las Boquillas (Resolución del Cabezal)
	 Dos Filas de 1200 ppp
Línea de Cabezales de Impresión
	 1.07 pulgada
Tipo de Tinta
A Base de Tintes
	 Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (K)
A base de pigmentos
	 Negro Mate (MBK)
Tanque de Tinta
	 PFI-102: MBK, C, Y, K
	 PFI-104: M
Capacidad del Tanque de Tinta
	 Inicial: 90 ml
	 Reemplazo: 130 ml
Método de Suministro de Tinta
 	 Sistema de Tuberías con Tanques Secundarios para un 	
	 Suministro Continuo de  Tinta 
Sistema de Recuperación de Boquillas
	 Detección y Compensación de Boquillas que No 	
	 Expulsan Tinta
Hardware Controlador de Impresión
	 Hardware Controlador L-COA
Disco Duro (iPF765)
	 250 GB 
	 (Memoria de 32 MB Dedicada para el Procesamiento de 	
	 Archivos)
Buzones  (Almacenamiento de Trabajos por el Usuario) 
(iPF765 solamente)
	 Un Buzón de Entrada Común; 29 Buzones de 		
	 Entrada de Usuario (Protección por contraseña)
Alimentación de Materiales
Alimentación de Material en Rollo
	 Un Rollo, Carga Superior, Salida Frontal
Hojas Sueltas
	 Una Hoja, Carga Superior, Salida Frontal
Anchura del Material
Alimentación de Material en Rollo
	 De 10" a 36" (de 254 mm a 914 mm)
Hojas Sueltas
	 De 8" a 36" (de 203.2 mm a 914 mm)
Márgenes que Pueden Imprimirse
Alimentación de Material en Rollo
	 Todos los Lados: 0.12" (3 mm) o 0" para la Impresión sin 	
	 Bordes
Hojas Sueltas
 	 Lado Principal, Lados (Izquierdo y Derecho): 0.12" 	
	 (3 mm)
	 Posterior: 0.91" (23 mm)
Longitud Máxima de Impresión (Una Página)***
Alimentación de Rollos
	 59' (18 m)
Hojas Sueltas
	 63" (1.6 m)
Anchuras de la Impresión sin Bordes			 
(Material en Rollos Solamente)
	 10", B4, A3, 14", A2, 17", B2, A1, 24”
	 B1, A0, 36”
Guillotina de Materiales
	 Guillotina con Dos Cuchillas Giratorias Duraderas

Grosor del Material
	 De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil)
Tamaños del Diámetro del Material
	 Diámetro de 2" y 3" (Adaptador incluido)
Diámetro Máximo Externo del Rollo
	 5.9" (150 mm)
Canasta para Salida de Materiales
	 Canasta/Apilador plano
Capacidad de la Canasta para Salida de Materiales
	 20 Hojas (Con configuración apilable)
Software de Impresión
 	 Software Controlador de Impresión de imagePROGRAF 	
	 para Windows/Mac, Módulo de Optimización para 	
	 AutoCAD (PC solamente), Kit Extra del Software 	
	 Controlador de Impresión para Windows/Mac (Diseño 	
	 Libre, Copia Ampliada de Color imageRUNNER®, Vista 	
	 Previa Avanzada), Programa Plug-in de Impresión 	
	 para Microsoft Word/Excel/PowerPoint de Windows, 	
	 PosterArtist Lite para Windows
Sistema Operativo†

	 Windows XP/Server 2003/Server 2008, Windows Vista® , 	
	 Windows 7; Macintosh SO X de 10.4.11 a 10.7x
Lenguaje de Impresión
	 GARO, HP-GL/2, HP RTL
Interfaz
	 USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000BASE-T/TX
Protocolo
	 TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, AppleTalk®, SNMP 		
	 (Compatible con el MIB de Canon), HTTP
Ruido Acústico
Operación
	 50 dB (A) o menos
Preparado
	 35 dB (A) o menos
Potencia Acústica
	 Aprox. 6.6 belios
Fuente de Energía
	 De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz)
Consumo de Energía
Máximo
	 140 W o menos
Preparado
	 5 W o menos
Energía Desactivada
	 .5 W o menos 				  
	 (En Cumplimiento con el Decreto 	Ejecutivo)
Certificaciones
Regulaciones de Seguridad Eléctrica
	 UL® (EE. UU.), C-UL (Canadá), S mark (Argentina),
	 Certificación CB (Otras)
Regulaciones de Interfaz Electromagnética
	 FCC Class B (EE. UU.), IC Class B (Canadá)
Certificaciones Ambientales
	 ENERGY STAR® (EE. UU.), WEEE, Decreto Ejecutivo 	
	 (EE. UU.)

Entorno de Operación
Temperatura
	 De 59 a 86 F° (de 15 a 30 °C)
Humedad Relativa
	 De 10 a 80 % (Sin Condensación)
Dimensiones de la Impresora 			 
(Unidad Principal y Soporte) (Al. x An. x Pr.) 
	 41.8” x 51.3” x 34.5” (con la canasta abierta) 
	 41.8” x 51.3” x 43.3” (cuando la canasta se encuentra en la 	
	 posición extendida para un apilamiento en posición plana) 
Peso de la Impresora  (Aprox.): 
	 141.3 lb. (Se incluye el Sujetador del Material en Rollo, sin 	
	 tintas, sin cabezal de impresión) 
Dimensiones de la Impresora (Unidad Principal con el soporte 
de la impresora, la canasta y la paleta) (Al. x An. x Pr.) 
	 43.2” x 56.5” x 32.7” 
Peso de la Impresora 
	 242.5 lb 
Opciones 
	 PosterArtist
	 Juego de Sujetador de Rollos (RH2-33)
Ítems que el Usuario Puede Reemplazar
	 Tanque de Tinta (PFI -102 MBK, C, Y, K; PFI-104 M)
	 Cabezal de Impresión (PF-04)
	 Cartucho de Mantenimiento (MC-10)

Como un Socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con 
los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY 
STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imagePROGRAF, imageRUNNER y el 
logotipo GENUINE son marcas registradas de Canon Inc, en los Estados Unidos de América y también pueden 
ser marcas registradas o marcas de fábricas en otros países. imageANYWARE es una marca de fábrica de 
Canon. Todos los nombres y marcas de productos a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de 
sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Todas las imágenes impresas son 
simuladas. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; por favor, verifique la 
disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.	
©2012 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
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ESPECIFICACIONES

  *     La repetición de la precisión de línea se garantiza después 		
		    que un usuario realiza el ajuste necesario y bajo las mismas 		
	  	   condiciones ambientales. Aplica al material para dibujos 		
		    lineales solamente (Papel Común, Papel Recubierto, Película 		
		    Mate Traslúcida para CAD y Papel de Calco para CAD).
	  **   Valores teóricos basados en la resolución de los datos.
	  *** La longitud máxima de impresión varía según la aplicación, el   	
		    sistema operativo y el RIP utilizado.
  †	   Para el Software Controlador de Impresora imagePROGRAF. 		
	         Para imprimir desde aplicaciones PostScript, tales como 		
	         Adobe Illustrator o QuarkXPress, sírvase usar un paquete 		
	         de procesamiento de imagen por barridos (RIP) que sea 		
		    compatible con el lenguaje PostScript. Para obtener una lista 		
	         de los paquetes de RIP recomendados por Canon, consulte 		
		    con 	la lista de proveedores de RIP correspondiente al 		
	   	  programa "Canon Alliance and Industry Market" en 		
		    www.usa.canon.com.

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126


