
Impresoras Multifuncionales Láser
en Blanco y Negro

Imprima, Copie, Transmita por Fax y Escanee con las 
Impresoras Multifuncionales Láser en Blanco y Negro de la 
Serie imageCLASS® MF5900 de Canon.

Capacidad para la Red Inalámbrica (WiFi) : [solo MF5980dw]

Acceda a todas las funciones de manera inalámbrica, junto con el modo de 
encriptación y los métodos de asistencia de fácil configuración. 

Versatilidad con la Función Bilateral:
Lista para imprimir en ambos lados, ¡use la mitad del papel!  La salida 
bilateral para la impresión, el copiado y la recepción de faxes ahorra 
espacio y reduce el consumo de papel.

Primera Impresión Rápida:

¿Por qué perder tiempo esperando que su impresión salga?  Con la 
tecnología “Primera Impresión Rápida” de Canon, su primera impresión 
saldrá en aprox. 6 segundos.

Solución para Escritorio:
Diseñada específicamente para usarla en las oficinas pequeñas y 
medianas, brinda un acceso conveniente a las funciones de la oficina que 
usted requiere.

Capacidades de Red:
Aumente la productividad y la rentabilidad con el puerto Ethernet integrado 
para la conexión en red. Capacidad de uso compartido para la impresión, 
transmisión por fax y escaneo directamente desde una PC.
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Serie

 Impresión y copiado en blanco y negro con una 
velocidad de hasta 35 ppm 
 La función Primera Impresión Rápida brinda un 
tiempo de entrega de la primera impresión de 
aprox. 6 segundos y un tiempo de entrega de la 
primera copia de aprox. 8 segundos*

 Fax Super G3

 Escaneo en color con una calidad de hasta 
9600 ppp (interpolada) y una resolución óptica 
de hasta 600 ppp 
 Escaneo e impresión de documentos por USB 
cuando usted está en movimiento

 Envío de documentos escaneados 
directamente hacia una dirección de correo 
electrónico o hacia un servidor de archivos

 Casete para 250 hojas, más una bandeja 
multipropósito para 50 hojas**

 DADF (Alimentador Automático de Documentos 
Bilaterales) de hasta 50 hojas**

 Administración Remota de Dispositivo 
mediante el servidor de Web integrado

 Puerto Ethernet integrado para la impresión en 
red, transmisión por fax desde PC y escaneo

 USB 2.0 Hi-Speed para lograr un rendimiento óptimo

 Modo de ahorro de energía eficiente; aprox. 2.3 W 
[MF5960dn], 3 W [MF5980dw] de energía usada

• LCD de 5 líneas fácil de usar para lograr una 
fácil navegación 

 La Administración de ID de Departamento 
protegida por contraseña ayuda a controlar el 
uso del dispositivo

 Sistema de Un Cartucho para el reemplazo de 
suministros rentable

  
  * Tamaño Carta, después de regresar del Modo de Ahorro de Energía.

** Basado en papel Bond de 20 lb.

ppm/cpm 
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Alimentador Automático para Documentos Bilaterales con capacidad para 50 Hojas 

Sistema de Un Cartucho de 
Fácil Carga Frontal

Casete para 500 Hojas Opcional

Panel de Control Intuitivo 

 Casete para 250 Hojas Estándar

Alimentador Automático para Documentos Bilaterales con capacidad para 50 Hojas

Conexión USB

Paquete Ejecutivo

ESCANEOIMPRESIÓN COPIADO

Departamento de Mercadeo

ESCANEOIMPRESIÓN COPIADO

Departamento de Compras

ESCANEOIMPRESIÓN COPIADO

Control de Costos

15.4” (An.) x 18.6” (Pr.) x 17.0” (Al.)
Compacta para lograr una facilidad de uso en los ambientes de grupos de trabajo y de oficinas pequeñas.

Impresoras Multifuncionales Láser en Blanco y Negro
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Versatilidad y Rendimiento
Avanzado
Impresión Rápida y Precisa
Para lograr una impresión rápida y precisa, la tecnología de
Primera Impresión Rápida de Canon imprime la primera página
en aproximadamente 6 segundos.  Usted también puede
imprimir documentos de varias páginas en poco tiempo, a
velocidades de impresión de hasta 35 páginas por minuto. 

Bilateral Automático
La función bilateral disponible le permite imprimir, copiar,
transmitir por fax o escanear en color originales unilaterales o
bilaterales para crear impresiones bilaterales con facilidad, lo
que reduce su uso de papel hasta en un cincuenta por ciento.

Gran Capacidad de Papel
Para brindar una mayor versatilidad en el uso del papel, ambas
máquinas ofrecen un casete de papel de carga frontal para 250
hojas y una bandeja multipropósito para 50 hojas.
Adicionalmente, los ambientes de oficina con mucho trabajo
pueden aprovechar la capacidad de agregar un casete de papel
para 500 hojas opcional.

Características Mejoradas
Impresión Directa/Escanear hacia USB
Si usted está en movimiento, ambas máquinas ofrecen un puerto
USB para facilitar el escaneo de archivos directamente hacia una
unidad USB, o la impresión de archivos directamente desde ésta.

Administración de ID de Departamento
Una manera clave para controlar los costos de salida es
establecer límites acerca de quién puede usar la máquina. La
Administración de ID de Departamento permite que un
administrador configure hasta 300 ID de Usuario y
Contraseñas, de modo que los costos del departamento se
puedan controlar y supervisar.



          

     
  

    

    

     

 

Control del Documento
Usted puede fijar la máquina para que reenvíe sus documentos
de fax y de fax por Internet recibidos hacia una dirección de
correo electrónico, carpeta de red o a otro número de fax.

Lo que obtiene es un mayor control de los documentos. Ya no
necesita interrumpir su trabajo para recuperar un fax entrante y
localizar al destinatario.

Administración
Remota de
Dispositivos
La Serie MF5900 incluye
un servidor de Web
integrado (RUI) de modo
que usted pueda
administrar el dispositivo
desde un navegador de
Web estándar. Los modos
de usuario final y de
administrador (protegido
por contraseña) separados,
le permiten modificar y ver de manera remota sus fijaciones de
red, importar una libreta de direcciones o, incluso, recuperar
una bitácora de actividades.

Conserva el Medioambiente 
Modo de Ahorro de Energía
El Modo de Ahorro de Energía inteligente reduce su
consumo de energía a aproximadamente 3 W o menos.

Programa “Generation Green”
La Serie MF5900 es parte del programa
Generation Green de Canon que destaca el
compromiso de la empresa con la sostenibilidad.

Diseñado para Ajustarse a Sus
Necesidades
Cada una de estas máquinas ofrece características distintas
diseñadas para satisfacer las distintas necesidades de los
usuarios. Ya sea que usted forme parte de un departamento
grande de IT o que esté comenzando su negocio pequeño con
pocos colaboradores, encuentre su solución con la Serie MF5900.

MF5980dw 
Conexión Inalámbrica
Con la función inalámbrica, usted tendrá la libertad para
colocar la MFP casi en cualquier lugar de su hogar u oficina
pequeña y enviar fácilmente los trabajos de impresión desde
su computadora portátil. Además, usted reducirá el desorden
de los cables y ayudará a evitar las violaciones de seguridad
con WEP y WPA-PSK.

MF5960dn 
Versatilidad del Lenguaje de Impresora
La MF5960dn incluye el lenguaje de impresora UFR II LT (Ultra
Fast Rendering) basado en anfitrión y propiedad de Canon, el
cual aprovecha por completo el poder de procesamiento de su
PC, de modo que su impresora no requiera de memoria
adicional para realizar procesamientos de alta velocidad. Si
sus aplicaciones requieren la compatibilidad con PCL (Printer
Command Language) o Emulación de PostScript 3, también las
encontrará en la MF5960dn.

 

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

 

Dirección de Fax Individual 

Servidor de Archivos

Correo Electrónico

Máquina de Fax 
del Emisor

Fax por Internet 

Impresoras Multifuncionales Láser en Blanco y Negro
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Información para Realizar Pedidos
Impresoras Multifuncionales Láser y Opciones     Núm. de Ítem
Impresora Multifuncional Láser imageCLASS MF5980dw (120 V)  4838B018

Impresora Multifuncional Láser imageCLASS MF5980dw (230 V)  4838B017

Impresora Multifuncional Láser imageCLASS MF5960dw (120 V) 4838B011

Cartucho 119 Negro Estándar 3479B001

(rinde aprox. 2,100 páginas con base en el Estándar ISO/IEC)     

Cartucho 119 II (Gran Capacidad) 3480B001

(rinde aprox. 6,400 páginas con base en el Estándar ISO/IEC)      

Alimentador de Papel PF-44 3439B001

Reenvío Automático de Fax

Para Obtener Más
Información, Visite
www.cla.canon.com/

Canon Latin America, Inc.

703 Waterford Way

Suite 400

Miami, FL 33126
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Especificaciones del Producto

  
     

Las características y las especificaciones
podrían cambiar sin previo aviso.

*  La velocidad de impresión se basa en las pruebas internas.  La velocidad de impresión podría variar según la cantidad de copias seleccionada, al igual que según las fijaciones para el tamaño, el tipo y la orientación del papel.

1 Tamaño Carta, luego de regresar del modo de Ahorro de Energía.
2 La red telefónica pública conmutada (PSTN) acepta actualmente velocidades de módem de fax de 28.8 Kbps o inferiores, según las condiciones de la línea telefónica. Las máquinas receptoras y de envío de fax necesitan cumplir 

con las directrices ITU-T v.34.
3 Basado en la Carta-Núm. 1 de ITU-T (modo estándar).
4 Combinado con la característica ToolBox. Las funciones de PDF de Alta Compresión y PDF que Permite la Búsqueda solo son compatibles con Windows. 
5 PNG solo es compatible con Mac OS. 
6 En base a papel Bond de 20 lb.
7 USB 2.0 Hi-Speed requiere Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP/2000 o los sistemas operativos de Mac OS X. Para Windows 98, Me y los sistemas operativos de Mac OS X v. de 10.2 a 10.2.6, la impresora y el 

escáner operarán bajo las especificaciones de USB 1.1.
8 El funcionamiento inalámbrico podría variar según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.
9 SNMP v.3 solo es compatible con las funciones de Impresión y Envío (Escaneo hacia Correo Electrónico/SMB).

10 Server 2003, Server 2008 solo a través de la conexión en red.
11 Se anunciará la compatibilidad con el sistema operativo Mac® X 10.4.9 y posteriores y con el sistema operativo Linux® OS (solo impresión); visite usa.canon.com para conocer la disponibilidad de los software 

controladores para la descarga.

Serie imageCLASS® MF5900 
Especificaciones de la Impresora
Tipo de Impresora
Láser Monocromática
Velocidad de Impresión
(modo de impresión por omisión: bilateral)
Hasta 17 ppm 
(bilateral, papel común en tamaño Carta)*
Hasta 35 ppm 
(unilateral, papel común en tamaño Carta)*
Tiempo de Entrega de la Primera Impresión
Aprox. 6 segundos (Carta)
Lenguaje de la Impresora
UFR II LT (basado en anfitrión) 
[MF5980dw/MF5960dn] 
PCL5/XL (45 tipos de letra) 
[solo MF5960dn]
Emulación de PS 3 (45 tipos de letra) 
[solo MF5960dn]
Resolución de Impresión
Hasta 600 x 600 ppp 
Calidad de 1200 x 600 ppp
Tamaño Máximo de Impresión
Hasta 8.5" x 14"
Impresión Bilateral
Sí
Modos de Impresión
Folleto, Cartel, Sello de Agua, Ahorro de Tóner,
Page Composer
Memoria de Impresión
256 MB (compartida)
Impresión Directa desde el USB
Sí (JPEG, TIFF)

Especificaciones de la Copiadora
Tipo de Copiadora
Láser Monocromática
Velocidad de Copiado
Hasta 35 cpm (Carta)
Velocidad de Impresión Bilateral
Hasta 17 cpm (Carta)
Resolución de Copiado
Hasta 600 x 600 ppp
Tipo de Original
Texto, Texto/Foto, Texto/Foto+, Foto
Medios Tonos
256 niveles
Tiempo de Calentamiento
Aprox. 11 segundos
Tiempo de Entrega de la Primera Copia
Aprox. 8 segundos1

Tiempo de Recuperación
Aprox. 5 segundos
Cantidad Máxima de Copias
99 copias
Copiado Bilateral/Tipo de Encuadernación
Sí, de unilateral a bilateral/Libro, Calendario
Reducción/Ampliación
25%, 50%, 64%, 78%/129%, 200%, 400%
Zoom
De 25 a 400% en incrementos de 1 %
Tamaño de la Copia
Vidrio de Originales: Hasta 8.5" x 11"
ADF: De 5.5" x 5" a 8.5" x 14"
Características de Copiado
Clasificación en Memoria, 2 en 1, 4 en 1,

Copiado de Tarjeta de ID
Memoria de Copiado
256 MB (compartida)

Especificaciones de Fax
Velocidad del Módem
Hasta 33.6 Kbps (Super G3)2

Resolución de Fax
Hasta 400 x 400 ppp (ultrafina)
Tiempo de Transmisión
JBIG (aprox. 3 segundos)
Capacidad de Memoria
Hasta 512 hojas3

Discados Veloces
19 discados veloces de un toque;
181 discados codificados
Discado de Grupos
199 destinos
Difusión Secuencial 
Sí, hasta 210 destinos
Fax Bilateral
Sí
Modos de Recepción
Solo Fax, Manual, Contestadora,
Conmutación Automática Fax/Tel
Características de Fax
Detección de Patrón del Sonido Distintivo, Modo
de Corrección de Error, Recepción Remota,
Acceso Dual, Rediscado Automático,
Compaginar, Reducción Automática de Fax
Respaldo de Memoria
Sí, 1 hora
Reportes de Actividad
Sí, Resultado de Actividades y Administración
de las Actividades
Fax desde PC
Sí (solo envío)
Reenvío de Fax
Sí (Fax —>Fax, Correo Electrónico, SMB)

Especificaciones del Escáner
Tipo de Escáner
Sensor de Imagen por Contacto (CIS) en Color
Profundidad del Color
24 bits
Resolución de Escaneo
Hasta 600 x 600 ppp (óptica)
Hasta 9600 x 9600 ppp (interpolada)
Tamaño de Escaneo
Vidrio de Originales: Hasta 8.5" x 11"
ADF: de 5.5" x 5" a 8.5" x 14"
Escaneo Bilateral
Sí
Compatibilidad
TWAIN, WIA
Formatos de Archivos de Salida
PDF de Alta Compresión, PDF que Permite la
Búsqueda4, PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG5

Características de Escaneo
Escaneo hacia USB Host 1.1 (PDF de Alta
Compresión, PDF, JPEG, TIFF), Rotación de Imagen
Halar Escaneo
Sí, USB y Red
Empujar Escaneo (Escaneo hacia PC)
Sí, USB y Red

Especificaciones de Envío
Escaneo hacia Correo Electrónico
Sí (PDF de Alta Compresión, PDF)
Escaneo hacia SMB
Sí (PDF de Alta Compresión, PDF, JPEG, TIFF)

Especificaciones para el Manejo
de Papel
Fuente(s) de Papel Estándar
Casete de 250 hojas6 más 
bandeja multipropósito de 50 hojas6

Fuente(s) de Papel Opcional
Casete de 500 hojas
Alimentador de Documentos
50 hojas, bilateral6

Salida de Papel
150 hojas (cara abajo)
Peso de Papel
Bond de 16 a 32 lb (casete)
Bond de 16 a 51 lb (bandeja multipropósito)
Tamaños de los Materiales
Carta, Legal, A4, A5, B5, Mediacarta, Executive
Tipos de los Materiales
Papel Común, Papel Grueso, Papel Bond, Etiquetas,
Documentos Pequeños (es decir, Tarjeta Índice)
Capacidad para Sobres
5 sobres (bandeja multipropósito)
Tipos de Sobres
Com 10, Monarch, DL, C5, B5

Conectividad y Especificaciones
del Software
Interfaces Estándar
USB 2.0 Hi-Speed7, 10/100 Base-T Ethernet [MF59
80dw/MF5960dn]
IEEE 802.11 b/g/n (inalámbrica)8 [solo
MF5980dw]
Modo de Acceso a WiFi 
[solo MF5980dw]
Modo de Infraestructura
Métodos de Autenticación para WiFi
[solo MF5980dw]
Sistema Abierto, Contraseña Compartida,
WPA-PSK, WPA2-PSK
Modos de Encriptación para WiFi
[solo MF5980dw]
WEP (64/128 bits), TKIP, AES
Métodos de Asistencia para la Configuración
Fácil de la WPS 
[solo MF5980dw]
Modo empujar botón, modo de código PIN
Funciones de la USB
Impresión, Fax desde la PC Fax, Escaneo
Funciones de Red
Impresión, Fax desde PC , Escaneo
Servidor Web Integrado (RUI)
Sí
Compatibilidad con el Navegador de Web para
la RUI
Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior,
Safari 3.2.1 o posterior
Protocolos de Impresión
LPD, RAW, WSD
Protocolos de Red Compatibles
TCP/IP v.4, TCP/IP v.6 (solo impresión)

Juego de TCP/IP de los Servicos de Aplicación 
DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, 
Bonjour, HTTP, SHTTP, NetBIOS 
Protocolos para la Administración de Redes
SNMP v.1, SNMP v.39

MIB
RFC1213 (MIB-II), RFC1514 (Host Resources
MIB), RFC1759 (Impresora MIB), Canon MIB
Sistemas Operativos
Windows® 7, Windows Server® 200810, 
Windows Vista®, Windows Server 200310,
Windows XP/2000, Mac® OS X 10.4.9 y posteriores,
Linux11 (solo impresión)
Cable Incluido
Cordón de Energía, Cable del Teléfono
(el USB no se incluye)
Software Incluido
Software Controladores de Canon , MF ToolBox, 
Administración de Documentos y Software OCR 
Los software controladores estarán disponibles
para la descarga en el sitio Web usa.canon.com

Especificaciones Ecológicas
Consumo de Energía 
Máximo:  Aprox. 1100 W 
Preparado:  Aprox. 9 W 
Ahorro de Energía:  Aprox. 2.3 W
[MF5980dw/MF5960dn]
(Aprox. 3.0 W mediante la conexión inalámbrica)
[solo MF5980dw ]
Consumo de Energía Típico (TEC)
1.4 kWh

Especificaciones Generales
Dimensiones
15.4" (An.) x 18.6" (Pr.) x 17.0" (Al.)
Peso de la Unidad (Sin/con cartucho)
Aprox. 40.4 lb/42.2 lb
Peso del Paquete
Aprox. 50.7 lb
Cartucho 119
Rinde aproximadamente 2,100 páginas según el
Estándar ISO/IEC
Cartucho 119 II (Alta Capacidad)
Rinde aproximadamente 6,400 páginas según el
Estándar ISO/IEC
Tipo de Cartucho
Sistema de un Solo Cartucho
Contador por Departamento
Sí
Pantalla LCD
LCD con fondo iluminado de 5 filas
con/animación (instalación del fax, instalación
del tóner, atasco de papel)
Ciclo de Rendimiento
Hasta 15,000 páginas por mes
Administración de ID de Departamento
Sí (hasta 300 ID)
Seguridad Adicional
Filtro de IP, Filtro de Dirección MAC, Impresión Segura
Idiomas
Inglés, francés, español, portugués
Teclas de Un Toque
Cuatro (Impresión Segura, Eco Copy, Escaneo
hacia PC1, Escaneo hacia PC2)


