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FRANÇAIS

Même si l'intérieur de l'emballage et la capsule de protection sont 
tachés par de l'encre, cela n'affecte pas la qualité d'impression. 
Veillez à ne pas mettre d'encre sur vous.

Si le voyant Alarme (Alarm) clignote, vérifiez que la tête d'impression et 
les cartouches d'encre sont correctement installées.

Si le voyant Alarme (Alarm) clignote, appuyez sur le bouton REPRENDRE/
ANNULER (RESUME/CANCEL), puis passez à . La fonction Alignement 
tête d'impression peut également être effectuée après l'installation.

PORTUGUÊS

Mesmo se o interior do pacote e se a tampa de proteção estiverem 
manchados com a tinta, isso não afetará a qualidade de impressão. 
Tenha cuidado para não se sujar com a tinta.

Se o indicador luminoso Alarme (Alarm) piscar, verifique se a Cabeça de 
Impressão e os cartuchos de tinta estão instalados corretamente.

Se o indicador luminoso Alarme (Alarm) piscar, pressione o botão 
RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL), então prossiga para . 
O Alinhamento da Cabeça de Impressão (Print Head Alignment) também 
pode ser executado após a instalação.

ESPAÑOL

Aunque el interior del paquete y la tapa protectora estén manchados 
de tinta, no afecta a la calidad de impresión. Tenga cuidado para no 
mancharse de tinta.

Si la luz de Alarma (Alarm) parpadea, compruebe que el cabezal de 
impresión y los depósitos de tinta están bien instalados.

Si la luz de Alarma (Alarm) parpadea, pulse el botón REANUDAR/
CANCELAR (RESUME/CANCEL) y continúe con . La Alineación de los 
cabezales de impresión (Print Head Alignment) también puede realizarse 
después de la instalación.

ENGLISH

Even if the inside of the package and protective cap are stained with 
the ink, it does not affect the print quality. Be careful not to get ink on 
yourself.

If the Alarm lamp flashes, check that the Print Head and ink tanks are 
installed correctly.

If the Alarm lamp flashes, press the RESUME/CANCEL button, then 
proceed to . Print Head Alignment can also be performed after 
installation.
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Cliquez sur Télécharger pour télécharger le logiciel pour la connexion.

Suivez les instructions à l'écran pour continuer le paramétrage.

Démarrez le fichier téléchargé, puis cliquez sur Suivant.

Configuration

Modification de la méthode de connexion

Sélectionnez Connexion réseau sans fil.

Sélectionnez Connexion à un point d'accès (recommandé) et cliquez sur Suivant.

Sélectionnez Connexion USB.

Sélectionnez Connexion directe et cliquez sur Suivant.Sélectionnez Connexion réseau sans fil.

La connexion avec l'ordinateur est terminée. Pour les utilisateurs de smartphone/tablette :

Si vous utilisez habituellement l'imprimante via un routeur sans fil et que vous voulez l'utiliser sans le routeur, changez la méthode de connexion en connexion directe. Pour 
plus d'informations sur le changement de méthode de connexion, reportez-vous au Manuel en ligne ci-dessous.

« Modification de la méthode de connexion entre la machine et un smartphone/ordinateur »

Vous ne pouvez pas connecter sans fil votre ordinateur à Internet pendant que vous connectez directement l'imprimante 
à l'ordinateur.

Si vous connectez l'imprimante à l'ordinateur et à un smartphone/une tablette, connectez-la d'abord à l'ordinateur. Pour 
connecter l'imprimante uniquement à un smartphone/une tablette, reportez-vous à Démarrage 2.

Connexion de l'imprimante via un routeur sans fil (Connexion à un point d'accès)

Connexion de l'imprimante à l'aide d'un câble USB

Connexion directe de l'imprimante via une connexion réseau sans fil (Connexion directe)

Si vous ne pouvez pas sélectionner Connexion directe, votre ordinateur a déjà été connecté au routeur sans fil. Connectez l'imprimante 
selon la méthode .

Vous pouvez changer la méthode en  ultérieurement.

Clique em Download para baixar o software para a conexão.

Siga as instruções da tela para continuar a configuração.

Inicie o arquivo transferido e clique em Avançar (Next).

Configuração

Alteração do método de conexão

Selecione Conexão de LAN sem-fio (Wireless LAN Connection).
Selecione Conexão do Ponto de Acesso (recomendado) (Access Point Connection (recommended)) 
e clique em Avançar (Next).

Selecione Conexão USB (USB Connection).

Selecione Conexão direta (Direct Connection) e clique em Avançar (Next).Selecione Conexão de LAN sem-fio (Wireless LAN Connection).

A conexão com o computador foi concluída. Para usuários de smartphone/tablet:

Se normalmente você usa a impressora através de um roteador sem fio e deseja usá-la sem o roteador, altere o método de conexão para conexão direta. Para obter mais 
informações sobre a alteração do método de conexão, consulte o Manual On-line abaixo.

"Alterando o Método de Conexão entre a Máquina e o Smartphone/Computador"

Não é possível conectar um computador à Internet sem fio durante a conexão direta da impressora ao computador.

Se você conectar a impressora a um computador e a um smartphone/tablet, conecte-a ao computador primeiro. Para 
conectar a impressora somente a um smartphone ou tablet, consulte o Para Começar 2.

Conectando a impressora através de um roteador sem fio (Conexão do Ponto de Acesso)

Conexão da impressora com um cabo USB

Conectando a impressora diretamente a um dispositivo via conexão de LAN sem fio (Conexão direta)

Não é possível selecionar a Conexão direta (Direct Connection) pois o computador já está conectado ao roteador sem fio. Conectar a 
impressora no método .

Você pode alterar o método para  posteriormente.

Haga clic en Descargar (Download) para descargar el software para la conexión.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.

Ejecute el archivo descargado y, a continuación, haga clic en Siguiente (Next).

Configuración

Cambio del método de conexión

Seleccione Conexión de LAN inalámbrica (Wireless LAN Connection). Seleccione Conexión mediante punto de acceso (recomendada) (Access Point Connection 
(recommended)) y haga clic en Siguiente (Next).

Seleccione Conexión USB (USB Connection).

Seleccione Conexión directa (Direct Connection) y haga clic en Siguiente (Next).Seleccione Conexión de LAN inalámbrica (Wireless LAN Connection).

La conexión con el ordenador ha finalizado. Para usuarios de teléfonos inteligentes/tabletas:

Si normalmente utiliza la impresora mediante un enrutador inalámbrico y desea usarla sin el enrutador, cambie el método de conexión a la conexión directa. Para obtener 
información sobre el cambio del método de conexión, consulte el Manual en línea a continuación.

"Cambio del método de conexión entre el equipo y un teléfono inteligente/ordenador"

No puede conectar el ordenador a Internet inalámbricamente durante la conexión de la impresora al ordenador 
directamente.

Si conecta la impresora a un ordenador y a un teléfono inteligente/una tableta, conéctela primero al ordenador. Para 
conectar la impresora solo a un teléfono inteligente/una tableta, consulte la Guía de inicio 2.

Conexión de la impresora mediante un enrutador inalámbrico (Conexión mediante punto de acceso)

Conexión de la impresora con un cable USB

Conexión de la impresora mediante la conexión LAN inalámbrica directamente (Conexión directa)

Si no puede seleccionar Conexión directa (Direct Connection), su ordenador ya se ha conectado al enrutador inalámbrico. Conecte la 
impresora en el método .

Puede cambiar el método a  posteriormente.

Connecting the printer via a wireless router (Access Point Connection)

Click Download to download the software for connection.

Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

Start up the downloaded file, and then click Next.

Connecting the printer with a USB cable

Connecting the printer via wireless LAN connection directly (Direct Connection)

If you usually use the printer via a wireless router and want to use it without the router, change the connection method to the direct connection. For information about changing 
the connection method, refer to the Online Manual below.

"Changing Connection Method between Machine and Smartphone/Computer"

Setup

Select Wireless LAN Connection.

Select USB Connection.

Select Access Point Connection (recommended) and click Next.

Select Direct Connection and click Next.

Changing the connection method

If you cannot select Direct Connection, your computer has already connected to the wireless router. Connect the printer in the  
method.

Select Wireless LAN Connection.

The connection with the computer is finished. For smartphone/tablet users:

If you connect the printer to both a computer and a smartphone/tablet, connect it to the computer first. To connect the printer 
only to a smartphone/tablet, refer to the Getting Started 2.

You can change the method to  later.

You cannot connect your computer to the Internet wirelessly during connecting the printer to the computer directly.


